kleine X-Y-plotter
elektuur april 1985
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wezigheid van dit kommando heeft geen
invloed op de werking van de printer. De
in de buffer opgeslagen karakters worden
toch regel voor regel behandeld; de pro-
cessor bekijkt zelf aan de hand van de
momentele koppositie, waar hij op de vol-
gende regel verder moet gaan. Aangezien
de printer/plotter in twee richtingen kan
schrijven, is het mogelijk dat hij de ene
regel van links naar rechts drukt en een
andere regel van rechts naar links als dat
gunstig uitkomt met de koppositie.

Drukken maar!

Nu alles klaar is en u ook weet hoe de
boel zo ongeveer funktioneert, kunnen we
de nieuwe aanwinst eens gaan testen. Dat
is zelfs mogelijk als u (nog) geen
Centronics-interface op uw computer
hebt. Daartoe hebben we een testpro-
grammaatje in IC3 gestopt. Dat program-
ma tekent een driedimensionale pyramide.
Het wordt gestart door de NMI-ingang
(non-maskable interrupt) even met massa
te verbinden (even aantikken met een
draadje is voldoende).

Tijdens het lopen van het testprogramma

kan het kontrast met behulp van Pl wor-
den ingesteld. Houd er rekening mee dat
de potmeter in het beginstuk van de
loperbaan slechts heel weinig regelt.

Het valt nu op dat er een afwijking onstaat
bij de vier hoeken van de basis van de
piramide: de dode-hoek-korrektie is nog
niet goed ingesteld. Steek een kortsluit-
plugje tussen pen 7 en 8 van PL4 en geef
dan een nieuwe puls op de NMI-ingang.
De afwijking moet nu kleiner zijn. Ver-
groot zo het aantal korrektie-stappen vol-
gens tabel | totdat er geen afwijking meer
zichtbaar is en een perfekte piramide
wordt getekend. Daarna kunt u de draad
voor de NMI-pulsen verwijderen en kan
worden overgegaan tot het echte druk- en
plotwerk.

Tenslotte nog een laatste opmerking over
de power-on-reset-schakeling. In sommige
gevallen kan het voorkomen dat deze niet
voor 100% funktioneert. Dit probleem kan
worden opgelost door IC12, een T4LS04,
te vervangen door een T4LS14, of door het
toevoegen van een pull-up-weerstand van
1k tussen de +8 Vvoedingslijn en pen 10
van IC12 (de uitgang van N16).
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